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ST38.16 Roto

Technische Daten

Max. Hubhohe: 15,70 m

Max. Reichweite: 13,00 m

Max. Tragkraft: 3800 kg
Arbeitskorb: Optional
Korbdrehung: 415°
Lange/Breite/H6he: 6,63/2,28/2,86 m
Abstutzbreiten: 3,75m

Antrieb: Diesel
Gesamtgewicht: 12,65t
Besonderheiten: Allrad

i :
[~
" & il f.-.' \"ﬁ
13 0 \
12 F
11 7 w
LR
10
9
p a0/
7 !
6 129
5
: {
3 |17 B
2 =t
e I Kexrde
0 | ™
i id 13121110898 8 7 & § 4 3 2 1 Oml
Seite 1/2

Berlin: +49 (0) 30 530 00 03 | Schwerin: +49 (0) 385 641 099 12 | Frankfurt (Oder): +49 (0) 335 68 36 40 | Hamburg: +49 (0) 40 656 20 44


https://www.zeilinga-riedl.com

(7)) zeilinga-riedi

m7 ] (m)16 — -I.
16 o 15
7ot 360 \
fﬁ—-*{@ ; M—[@ e ma
" A es s
s 2 2 7 &
12 £ 11 ~
1 = 10 .
(/] “}. c h\ 9
g 8
8 L 7
7 ! & y >
6 5
5 4
! 3—w*{
3 7
2 i 1
0 -1
¥ HEE [ ] EEEN
131211103 87 654321 0m 413121110 9 8 7 6 56 4 3 2 1 Om
Seite 2/2

Berlin: +49 (0) 30 530 00 03 | Schwerin: +49 (0) 385 641 099 12 | Frankfurt (Oder): +49 (0) 335 68 36 40 | Hamburg: +49 (0) 40 656 20 44


https://www.zeilinga-riedl.com
http://www.tcpdf.org

