
L300 PT

 

Technische Daten

Max. Arbeitshöhe: 30,00 m

Plattformhöhe: 28,00 m

Max. Reichweite: 20,50 m bei 100 kg

Max. Korblast: 400 kg (ohne PL)

Arbeitskorb: 1,80 x 0,90 m

Korbdrehung: 2 x 80°

Länge/Breite/Höhe: 8,00/ 2,55/ 3,50 m

Abstützbreiten: 2,51/ 3,80/ 5,10 m

Antrieb: Diesel

Gesamtgewicht: 7,49 t

Besonderheiten: Powerlift System,

Kurbelschwenktisch

Über: 3,5 t

 

 

         Seite 1 / 3

Berlin: +49 (0) 30 530 00 03 | Schwerin: +49 (0) 385 641 099 12 | Frankfurt (Oder): +49 (0) 335 68 36 40 | Hamburg:  +49 (0) 40 656 20 44 

https://www.zeilinga-riedl.com


         Seite 2 / 3

Berlin: +49 (0) 30 530 00 03 | Schwerin: +49 (0) 385 641 099 12 | Frankfurt (Oder): +49 (0) 335 68 36 40 | Hamburg:  +49 (0) 40 656 20 44 

https://www.zeilinga-riedl.com


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

         Seite 3 / 3

Berlin: +49 (0) 30 530 00 03 | Schwerin: +49 (0) 385 641 099 12 | Frankfurt (Oder): +49 (0) 335 68 36 40 | Hamburg:  +49 (0) 40 656 20 44 

https://www.zeilinga-riedl.com
http://www.tcpdf.org

